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Prospekt 

Montážní stroj Aquila Rapax 

 
Stroj Aquila Rapax od italské společnosti Mondolfo Ferro je 

automatický montážní stroj bez montážní páky a s prvky komfortní 

obsluhy prémiových osobních zouvaček kol všech typů. Stroj 

vyhovuje všem požadavkům certifikace WDK.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Základní vlastnosti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrační obrázek 

mailto:rematiptop@rematiptop.cz
http://www.rematiptop.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=_Jo9c-y3wmE
https://www.rematiptop.cz/stroj-mont-rapax-2v-vc-zvedaku-pneu-a-ramene_p8212
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Komfortní pneumatický zvedák kol 

s pojezdovou válečkovou dráhou ovládaný 

pedálem 

Automatická hlava s pneumatickým upínáním 

ovládaná pedálem 

Zcela nová revolverová montážní hlava 

s rychlozámkem umožňuje pracovat i 

s nejtvrdšími pneumatikami bez 

montážní páky 

Operátor vše ovládá z jednoho místa 

v ergonomicky optimální pozici 

Oboustranné odrážecí odvalovací rolny 

s automatickým polohováním během 

pracovního cyklu  
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Standardní výbava: oběžné pneumatické rameno Press  

Mate, zvedák kol, výbava příslušenství a krytek 

pracovních částí stroje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technické údaje 
Rozsah průměrů ráfků 13-28" 

Max. šířka kola 15" 

Max. průměr kola 1100 mm 

Max. hmotnost kola 85 kg 

Max. krouticí moment 1200 Nm 

Síla odrážecí rolny 7,6 kN 

Příkon  0,98 kW / 230V 

Otáčení vřetene Invertor, 2 rychlosti 7 – 18 rpm 

Doporučený stl. vzduch 8-10 barů 

Hmotnost stroje 425 kg 

 

mailto:rematiptop@rematiptop.cz
http://www.rematiptop.cz/

